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ΣΕΙΡΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ

DRACOSTEEL
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΚΑΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Το DRACOSTEEL είναι ένα αντιδιαβρωτικό κονίαμα με βάση                                                                                                 
το τσιμέντο, για την προστασία του  οπλισμού σκυροδέματος. Διαθέτει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

✓ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το DRACOSTEEL, χάρη στην εξαιρετική δυνατότητα 
εφαρμογής με βούρτσα, μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα και να εξασφαλίσει 
ομοιόμορφη επικάλυψη του οπλισμού. 

✓ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το 
DRACOSTEEL εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από τη διάβρωση του 
οπλισμού από την δημιουργία σκουριάς. Η σύνθεσή του το καθιστά πλήρως 
αδιαπέραστο σε επιθετικούς παράγοντες όπως χλωρίδια, θειικά άλατα και 
διοξείδιο του άνθρακα. 

✓ΑΨΟΓΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ: Το DRACOSTEEL παρέχει υψηλή πρόσφυση στις 
μεταλλικές ενισχύσεις σκυρόδεματος και στα περισσότερα οικοδομικά υλικά. 

✓ΜΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ: Το DRACOSTEEL, μόλις σκληρυνθεί, είναι εντελώς 
αδιαπέραστο από το νερό,  αλατούχα αέρια και τις καιρικές συνθήκες. 

✓ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΟΒΑ: Το DRACOSTEEL 
εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση μεταξύ του οπλισμού και την μεταγενέστερη 
επένδυση / ανακατασκευή με τα δομικά κονιάματα FLUECO.

✓ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΚΑΛΙΣΜΟΣ: Το κονίαμα DRACOSTEEL αποκαθιστά 
τις τιμές αλκαλικότητας του στρώματος παθητικοποίησης του οπλισμού 
στις τιμές που τον προστατεύουν απέναντι σε διαβρωτικά ηλεκτροχημικά 
φαινόμενα, υπονομεύοντας την ανθεκτικότητά τους. 

Το DRACOSTEEL είναι συμβατό με τα δομικά κονιάματα FLUECO, με όλες 
τις επενδύσεις και τα προϊόντα για δομική επισκευή και αποκατάσταση της 
γραμμής DRACO.

Το DRACOSTEEL είναι ένα προστατευτικό παθητικοποιητικό κονίαμα δύο συστατικών που εφαρμόζεται με βούρτσα για την 
προστασία του οπλισμού. Περιέχει διασκορπισμένα στο νερό πολυμερή, συνδετικά τσιμέντου και αναστολείς διάβρωσης. 
Το DRACOSTEEL εφαρμόζεται στον οπλισμό του σκυροδέματος, για να τον προστατεύει, ειδικά, από τη διάβρωση. Είναι 
ιδανικό για προστασία από τη διάβρωση και για την αποκατάσταση της αλκαλικότητας του χάλυβα, πριν από την επισκευή 
σκυροδέματος με κονιάματα FLUECO και CONCRETE FINISHER.

ΟΦΕΛΗ

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Dracosteel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

✓	 Αντιδιαβρωτική προστασία και αποκατάσταση αλκαλικότητας οπλισμού 
χάλυβα σε κατασκευές από σκυρόδεμα.   

✓	 Προστασία των ενισχύσεων από χάλυβα παρέχοντας καλή πρόσφυση του 
κονιάματος που χρησιμοποιείται σε εργασίες επισκευής σκυροδέματος.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

EN
1504-7
EN
1504-7

CO2

ΑΝΤΙ-
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

DRACO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ

SO4
2-

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΕ

ΣΟΥΛΦΙΔΙΑ

ΔΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΣΙΔΕΡΟ ΚΑΙ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



www.draco-edilizia.itDRACO Italiana SpA • via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (MI) t. +39 02 90632917 •  f. +39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it

DRACOSTEEL

©
 C

op
yr

ig
ht

 20
15

 - T
ut

ti i
 d

iri
tt

i s
on

o r
is

er
va

ti -
 Le

 in
di

ca
zi

on
i c

on
te

nu
te

 n
el

la
 p

re
se

nt
e s

ch
ed

a t
ec

ni
ca

 ri
sp

on
do

no
 in

 m
od

o r
ea

le
 e v

er
iti

er
o a

lle
 n

os
tr

e m
ig

lio
ri e

d a
tt

ua
li c

on
os

ce
nz

e -
 In

 fu
nz

io
ne

 d
el

l’a
cc

ur
at

ez
za

 d
el

le
 d

iv
er

se
 fa

si
 d

i p
os

a i
n o

pe
ra

 su
lle

 q
ua

li n
on

 ab
bi

am
o 

al
cu

na
 re

sp
on

sa
bi

lit
à,

 p
os

so
no

 v
er

ifi
ca

rs
i d

el
le

 v
ar

ia
zi

on
i. 

La
 n

os
tr

a 
ga

ra
nz

ia
 s

i l
im

it
a 

pe
rt

an
to

 a
lla

 q
ua

lit
à 

e 
co

st
an

za
 d

el
 p

ro
do

tt
o 

fo
rn

ito
 d

i c
ui

 a
lle

 in
di

ca
zi

on
i s

te
ss

e.
 L

a 
pr

es
en

te
 e

di
zi

on
e 

an
nu

lla
 e

 s
os

tit
ui

sc
e 

le
 p

re
ce

de
nt

i.

REFURBISHMENT & 
PROTECTION LINE

Το DRACOSTEEL συσκευάζεται σε δοχείο 3 κιλών με τα δύο συστατικά 
που περιγράφηκαν προηγουμένως στα δικά τους δοχεία: 

• Φιάλη 1 kg (A) + σακί 2 kg (B) 

Εάν το προϊόν αποθηκευτεί σωστά στην αρχική του συσκευασία, εσωτερικά και 
σε ξηρή τοποθεσία, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά για 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΝΑΜΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Ανάμιξη του συστατικού Β σε δοχείο, προσθέτοντας σταδιακά το συστατικό Α και ανακάτεμα καλά χωρίς την προσθήκη 
νερού. Η τελική συνοχή του DRACOSTEEL θα πρέπει να είναι κρεμώδης και κατάλληλη για να απλωθεί με βούρτσα. Ο 
χρόνος εφαρμογής του προϊόντος είναι περίπου 1 ώρα στους 20 °C. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
Το DRACOSTEEL εφαρμόζεται με σκληρό πινέλο σε δύο στρώσεις, με διαστήματα 2-3 ωρών (μέγιστο 24 ώρες), με 
συνολικό πάχος περίπου 2 mm, για ομοιόμορφη κάλυψη της εκτεθειμένης επιφάνειας του οπλισμού.   

‣	 Μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια του σκυροδέματος γύρω από τον οπλισμό, συνίσταται να περαστεί με DRACOSTEEL. 
Δεν θέτει σε κίνδυνο την πρόσφυση στα επόμενα στρώματα κονιάματος ή σκυροδέματος, αλλά την βελτιώνει. 

‣	 Η εφαρμογή των κονιαμάτων FLUECO για δομική αποκατάσταση μπορεί να γίνει περίπου 4 ώρες μετά την εφαρμογή 
του DRACOSTEEL. 

‣	  Όταν η εργασία επισκευής γίνεται με εποξειδικά προϊόντα όπως EPOMALT, EPOBETON ή EP FIX, η εφαρμογή 
ακολουθεί μετά από τουλάχιστον 24 ώρες. 

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επισκευής και την επιπεδοποίηση των επιδιορθωμένων επιφανειών, συνίσταται η 
χρήση των παρακάτω προϊόντων: 
‣	 CONCRETE FINISHER, τσιμεντοκονίαμα για επιφανειακές επενδύσεις.
‣	 DRACOSEAL, μη διαπερατό οσμοτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο που εφαρμόζεται με βούρτσα. 
‣	 ACRIPAINT, χρωματισμένο ακρυλικό χρώμα ενάντια στην ενανθράκωση για υπαίθριες εφαρμογές. 
‣	 EPOMALT, εποξειδικό τσιμεντοειδές κονίαμα για επενδύσεις.
‣	 Όλα τα παραπάνω αναφερθέντα προϊόντα έχουν επίσης μια αποτελεσματική προστατευτική δράση έναντι της 

χημικής επιθετικότητας από το περιβάλλον: διοξείδιο του άνθρακα, θειικά άλατα, σουλφίδια, χλωρίδια, επιθετικά 
νερά κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο οπλισμός που θα υποστεί επεξεργασία, πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά, αφαιρώντας  όλη τη σκουριά και κάθε 
ίχνος λαδιού, γράσου κ.λπ. Συνίσταται η αμμοβολή ή ο καθαρισμός με μηχανικό τρόπο. 

Στις νέες ράβδους είναι απαραίτητη η αφαίρεση οποιουδήποτε ίχνους γράσου ή άλλων υπολειμμάτων με αμμοβολή ή 
συρματόβουρτσα. 

Η εφαρμογή του DRACOSTEEL πραγματοποιείται αμέσως μετά τον καθαρισμό. Δεν συνίσταται να αφήνεται ο οπλισμός 
χωρίς προστασία για μεγάλες περιόδους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Για να εξασφαλιστεί μια καλή εφαρμογή: 

‣	 Αφαίρεση κάθε φθαρμένης επιφάνειας και ενανθρακωμένου σκυροδέματος. 

‣	 Αφαίρεση όλων των χαλαρών σωμάτων, γράσων,  λαδιών και σκουριών.

‣	 Σε περίπτωση βαθιάς διείσδυσης του διοξειδίου του άνθρακα στο σκυρόδεμα, πραγματοποιείται δοκιμή ανάλυσης 
της ενανθράκωσης και απομακρύνεται όλο το πάχος του σκυροδέματος που επηρεάστηκε από την ενανθράκωση.
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REFURBISHMENT & 
PROTECTION LINE

ΜΟΡΦΗ A: υγρό
B: σκόνη

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ A: 1,6 kg/l
B: 1 kg/l

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φιάλη 1 κιλού (Α) + 2 κιλά σακί (Β) 
συσκευασμένα σε 3 κιλών δοχείο

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 12 μήνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Πράσινο

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ A:B = 1:2

ΣΥΝΟΧΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Πλαστικό-σπατουλαριστό

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 1760 kg/m³

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ Περίπου 2 χιλιοστά σε 2 στρώσεις

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Από +5° έως +35°C

ΠΗΞΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ 20°C 1 ώρα μετά την ανάμιξη

ΠΗΞΗ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ  20°C 4 ώρες μετά την ανάμιξη

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕ ΣΤΡΩΣΗΣ Κατά προσέγγιση  2-3 ώρες

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

Κατά προσέγγιση  4 ώρες

ΙΞΩΔΕΣ < 40000 mPa.sec

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 100 g/m ράβδοι των 8 mm (2mm πάχος σε 2 στρώσεις)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (+20°C and 50% R.H.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504-7
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΌΣΦΥΣΗ  ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (MC 
0.40-ΤΎΠΟΣ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1766

EN 1542 Μη αναγκαία > 2 MPa

ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΕΙΑΝΘΕΙ 
ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΉ ΜΕΤΆ ΑΠΌ 7 ΗΜΈΡΕΣ 
ΣΤΟΥΣ 20 °C – RH 65 % - SA 2 ½

EN 1542 Μη αναγκαία > 2,6 MPa

ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

-ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΟ ΦΟΡΤΊΟ ΓΙΑ 0,1 
ΧΙΛΙΟΣΤΌ ΟΛΊΣΘΗΣΗΣ EN 15184

Φορτίου ισομερώς σε τουλάχιστον 
80 % του φορτίου σε μεταλλική 

ενίσχυση δίχως προστασία
> 91%

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ENΑΝΘΡΑΚΩΣΗ:

– 10 κύκλοι συμπύκνωσης στο νερό

– 10 κύκλοι σε σουλφικό διοξείδιο σύμφωνα 
με το πρότυπο EN ISO 6988

– 5 ημέρες σε αλατούχο διάλυμα σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 60068-2-11

EN 15183

Μετά τη σειρά των κύκλων, οι ράβδοι 
προστασίας θα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένες από διάβρωση. 

Η διείσδυση της σκουριάς στις άκρες 
των μεταλλικών πλακών χωρίς 

προστασία θα πρέπει να είναι < 1 mm

Πέρασε τη δοκιμή

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αποκατάσταση επαναλκαλισμού για προστασία από την ανοδική και καθοδική διάβρωση των ράβδων. 
Οι ράβδοι θα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία με προηγούμενο καθαρισμό και απομάκρυνση 
της σκουριάς, με λείανση ή βούρτσισμα τουλάχιστον Sa 2½, χρησιμοποιώντας το δυο συστατικών 
καθοδικό και ανοδικό αντιδιαβρωτικό προϊόν DRACOSTEEL, το οποίο εφαρμόζεται με βούρτσα σε δύο 
στρώσεις, σε απόσταση 2 ÷ 3 ώρες, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, DRACO Italiana SpA. 

Το προϊόν πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά απόδοσης: 

Αναλογία ανάμιξης:					           A:B = 1:2 βάρους επιμέρους στοιχείων
Πυκνότητα μίγματος:					          1760 kg/m³
Εύρος θερμοκρασίας εφαρμογής:			                         Από +5°C έως +35°C
Χρόνος εργασιμότητας μίγματος:			                         Κατά προσέγγιση 1 ώρα στους 20°C
Χρόνος αναμονής πριν από την εφαρμογή του                                    
επισκευαστικού κονιάματος:        				         Κατά προσέγγιση 4 ώρες
Πρόσφυση στο υπόστρωμα  (EN 1542):			        > 2 MPa
Αντοχή στην ολίσθηση των χαλύβδινων ράβδων :		            > 91% σε σχέση με τη μη επεξεργασμένη                  
                                                                                                                            ράβδο, τάση θραύσης 110 kN
Αντοχή στη διάβρωση  (EN 15183):				        πληροί τις προδιαγραφές
Κατανάλωση:				                                              100 g / m σε ράβδο 8 mm (πάχος 2 mm)

Νομική προειδοποίηση – SLCMP έκδοση της 01.03.2017

Στις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται εδώ, η Draco Italian s.p.a. χρησιμοποιεί τους δείκτες που ορίζονται με τα σχετικά στάνταρ.

Παρακαλώ ελέγξτε εάν αυτό το φύλλο και τα συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά αναγράφονται στην παρτίδα προϊόντος που σας ενδιαφέρει ή έχουν 
αντικατασταθεί από μεταγενέστερη ενημέρωση. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, ελέγξτε είτε ότι το φύλλο αντιστοιχεί σε εκείνο που εφαρμόζεται εκείνη την 
περίοδο στις συμφωνίες πωλήσεων στο www.draco-edilizia.it και/ή επικοινωνήστε το Τμήμα Μηχανικών.

Καμία συμβουλή δεν δίδεται από το προσωπικό μας, είτε προφορικώς είτε γραπτώς κατόπιν απαίτησής σας, όσον αφορά τις δυνατές εφαρμογές των 
προϊόντων που θα είναι δεσμευτικές υπό τη συμφωνία πωλήσεων ή θα οφείλουν να θεωρηθούν ως εσωτερικό μέρος της συμφωνίας. Τέτοιες συμβουλές, 
βασίζονται στην εμπειρία μας και στην μέγιστη διαθέσιμη πρακτική και επιστημονική γνώση, οπότε δεν είναι δεσμευτικές ή δεν  αλλάζουν τις συνθήκες 
ανάλογα με τον αγοραστή ή χρήστη. Παρακαλώ δοκιμάστε τα προϊόντα πρώτα, ώστε να δείτε εάν ταιριάζουν στη χρήση η την εφαρμογή για την οποία τα 
θέλετε: σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλετε να είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή σας.


