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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ  ΓΙΑ 
ΨΥΧΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

EP FIX FAST
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Ιδανικό για ψυχρά κλίματα (5-20°c)

✓	 ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ: Το EP FIX FAST είναι κατάλληλο για κατακόρυφη εφαρμογή ακόμη 
και για ταβάνια. 

✓	 ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: Το EP FIX FAST είναι  απαλλαγμένο από συρρίκνωση και 
εξασφαλίζει μια δομική συγκόλληση ακόμη και μεταξύ διαφορετικών τύπων 
υλικών. 

✓	 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Το EP FIX FAST έχει υψηλό επίπεδο αντοχής σε νερό, άλατα, 
υδρογονάνθρακες και σε επιθετικά, όξινα, αλκαλικά και αλατούχα διαλύματα. 

✓	 ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: Το  EP FIX FAST προσκολλάται τέλεια στα δομικά 
υλικά όπως το σκυρόδεμα, η τοιχοποιία, το ξύλο, ο χάλυβας και η φυσική πέτρα. 

✓	 ΥΨΗΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Το EP FIX FAST παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε 
θλίψη και εφελκυσμό ακόμη και λίγες ώρες μετά την εφαρμογή. 

✓	 ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το EP FIX FAST μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε δύσκολες 
περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες.

Το EP FIX FAST είναι  μια ταχείας πήξεως  εποξειδική δομική πάστα για τη συγκόλληση προκατασκευασμένων, με ή 
χωρίς φορτίο, στοιχείων σκυροδέματος, επισκευή ρηγματώσεων και ανακατασκευή τμημάτων. Χάρη στις ισχυρές 
ιδιότητες συγκόλλησης και την απουσία συρρίκνωσης, το EP FIX FAST είναι επίσης κατάλληλο, για τη συγκόλληση 
μεταλλικών δομικών στοιχείων και δομικών ενισχύσεων (πλάκα από σκυρόδεμα). Το EP FIX FAST χρησιμοποιείται 
επίσης για επισκευή άκρων και ως συνδετικός παράγοντας συγκόλλησης μεταξύ διαφορετικών τύπων υλικών.

ΟΦΕΛΗ

Το EP FIX FAST χρησιμοποιείται ως δομικό συγκολλητικό για: 

✓	 Γρήγορη συγκόλληση προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος.

✓	 Αγκύρωση μηχανημάτων, βάσεις, πλακών κ.λπ..

✓	 Σύνδεση σιδερένιων ή χαλύβδινων πλακών για στατική ενίσχυση 
οπλισμένου σκυροδέματος. (πλάκα από σκυρόδεμα).

✓	 Επισκευή των φθαρμένων άκρων και αρμών.

✓	 Επισκευή και ενίσχυση μεταξύ διαφορετικών 
τύπων υλικών (χάλυβας, σκυρόδεμα).

✓	 Επισκευή άκρων και πλήρωση κενών σε ταβάνια.

✓	 Επισκευή δομών σε μόνιμη επαφή με το νερό.

✓	 Σφράγιση ρωγμών και αγκυρώσεις.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN
1504-4

EN
1504-4

DRACO
USABILITY
PROGRAM

DRACO
USABILITY
PROGRAM
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REFURBISHMENT and 
PROTECTION LINE

EP FIX FAST

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
‣Αφαίρεση όλων των χαλαρών και σαθρών μερών με χαμηλή μηχανική αντοχή από την περιοχή που πρόκειται να 
αποκατασταθεί, φροντίζοντας να μη προκληθεί φθορά στις κατασκευές. 
‣	 Αφαίρεση όλων των λεκέδων, των εκροών, των υπολειμμάτων λαδιού, του λίπους,  βερνικιών, της σκόνης, της 

βρωμιάς, κλπ.
‣	 Η επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται με αμμοβολή ή βούρτσισμα και πρέπει να απαλλάσσεται από σκόνη με πεπιεσμένο 

αέρα. Σε περίπτωση χαμηλής μηχανικής αντοχής, γίνεται υδροβολή ή μηχανική αποκατάσταση μέχρι να αποκτηθεί 
ένα μηχανικά σταθερό υπόστρωμα.

‣	 Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται, αφαιρώντας προσεκτικά όλη τη σκουριά και τα υπολείμματα 
λαδιού, γράσου κ.λπ. Συνίσταται η αμμοβολή ή η τράχυνση σε λευκό μέταλλο (Sa2 ή Sa3 τουλάχιστον).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Σε θερμοκρασίες άνω των 20 °C, ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται δραστικά. 
Να μην εφαρμόζεται εάν η σκυροδέτηση έχει γίνει σε  λιγότερο από 28 ημέρες. 
Να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Το EP FIX FAST κατασκευάζεται από: 

‣Α - βασική σύνθεση 

‣Β - σκληρυντικό 

Το  συστατικό Β και το συστατικό Α αναμειγνύονται με μια σπάτουλα ή με ένα κατάλληλο ανάμικτη χαμηλής ταχύτητας 
μέχρι να αναμιχθεί καλά και χωρίς σβώλους και φυσαλίδες αέρα. Να μη χρησιμοποιούνται μερικές ποσότητες: μια 
λανθασμένη αναλογία ανάμιξης μπορεί να προκαλέσει ζημιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σκλήρυνσης..

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το EP FIX FAST έχει παχύρρευστη  συνοχή, ομοιόμορφη πάστα και πρέπει να εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυστρί. Το 
EP FIX FAST πρέπει να εφαρμοστεί και στις δύο επιφάνειες που πρόκειται να συνδεθούν. Αυτές οι επιφάνειες πρέπει να 
συγκολλούνται εφαρμόζοντας ισχυρή πίεση με τη βοήθεια σφιγκτήρων, αν χρειαστεί. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
														            
Να  χρησιμοποιούνται ελαστικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εφαρμογή και τον καθαρισμό. Να  αποφεύγεται η 
επαφή της ρητίνης με το δέρμα, τους βλεννογόνους και τα μάτια. Αν υπάρξει επαφή, συνίσταται η πλύση με άφθονο νερό 
και ουδέτερο σαπούνι.

Το EP FIX FAST είναι διαθέσιμο σε:

‣ Δοχείο 1 κιλού + δοχείο 1 κιλού = (Α + Β) 2 κιλά 

‣ Δοχείο 5 κιλών + δοχείο 5 κιλών =(A + Β)  10 κιλά 

‣ Δοχείο 10 κιλών + δοχείο 10 κιλών = (A + Β) 20 κιλά 

Εάν  το προϊόν φυλάσσεται σωστά στην αρχική του συσκευασία, σε κλειστό χώρο σε ξηρό μέρος, σε 
θερμοκρασία που δεν ξεπερνά τους + 10 °C, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά για ένα έτος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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REFURBISHMENT and 
PROTECTION LINE

EP FIX FAST

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Δομική ενίσχυση και γρήγορες επισκευές με συγκόλληση, χρησιμοποιώντας την εποξειδική πάστα 
δύο συστατικών EP FIX FAST,  της DRACO Italiana S.p.a. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται και στις δύο 
επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν (χάλυβας και σκυρόδεμα) με σπάτουλα και να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρότυπο EN 1504-4. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται 
καλά και να μην έχουν χαλαρά και σαθρά μέρη, υπολείμματα λαδιού, λίπη, βερνίκια, σκόνη, βρωμιά, 
τσιμεντοκονίαμα και σκουριά. Στην περίπτωση στατικών ενισχύσεων που επιτυγχάνονται με την  
εφαρμογή πλακών σιδήρου ή χάλυβα (πλάκα από σκυρόδεμα),πραγματοποιείται η αμμοβολή ή το 
βούρτσισμα της μεταλλικής επιφάνεια σε βαθμό SA 2½ .

ΕΜΦΑΝΙΣΗ Γκρι θιξοτροπική πάστα

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (A+B) ΣΤΟΥΣ 20 °C 1.56 kg/l 

ΣΤΕΓΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100%

ΙΞΩΔΕΣ ΣΕ 10 °C - ROTOR RV7
Συστατικό A: 3800 Pa.s ταχύτητα 1 rev/min.  
Συστατικό B: 5000 Pa.s ταχύτητα 1 rev/min.  
(A+B) 1650 Pa.s ταχύτητα 1 rev/min.  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟ 5 °C ΕΩΣ 35 °C 12 μήνες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 kg δοχείο + 1 kg δοχείο = (A + B) 2 kg
5 kg δοχείο + 5 kg δοχείο = (A + B) 10 kg
10 kg δοχείο + 10 kg δοχείο = (A + B) 20 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΡΟΣ A:B=1:1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ -20°C – ISO 9514 30 λεπτά

ΑΡΧΗ ΠΗΞΗΣ – 20°C 60 λεπτά 

ΤΕΛΟΣ ΠΗΞΗΣ – 20°C 70 λεπτά

ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ
στους +10°C:  2 ώρες
στους +20°C:  1.5 ώρα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 20°C  7 ημέρες

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5°C - 20°C

ΑΠΟΔΟΣΗ κατά προσέγγιση 1.6 kg/m2  ανά χιλιοστό πάχους

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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REFURBISHMENT and 
PROTECTION LINE

EP FIX FAST

D
.V

. 0
1-

17

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
TO ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1504-4 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ EN 13412 ≥ 2000 N/mm2 4 GPa

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ EN ISO 178 ≥ 2000 N/mm2 3.8 GPa

ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
UNI EN 1766 MC (0,40 ) - 7GG EN 1542 Unstated > 3 MPa (αποτυχία υποστρώματος)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ EN 1770 ≤ 100 × 10-6 per K 18 × 10-6 per K

ΟΛΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

EN 12617-1 ≤ 0.1% 0.001%

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙ

EN 12614 ≥ 40°C > 60°C

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

EN 1799

Το υλικό δεν πρέπει να 
πέσει περισσότερο από 1 
mm όταν εφαρμόζεται σε 

πάχη μικρότερα από 3 mm.

Πληροί τις προδιαγραφές

ΑΝΤΟΧΗ

(ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-
ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

EN 13733

Φορτίο διάτμησης 
από συμπίεση> 

αντοχή εφελκυσμού 
σκυροδέματος

   
Καμία βλάβη του 

δείγματος δοκιμής  χάλυβα

Πληροί τις προδιαγραφές

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ EN 13350-1 Ορίζεται από τον κατασκευαστή B-s1, d0

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΛΑΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ EN 12188 ≥ 12 MPa 16.1 MPa

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ Ή ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 
ΣΤΟΥΣ 20°C

UNI EN 12190 ≥30 MPa
2 hours: 3.5 MPa
4 hours: 16 MPa

24 hours: 40 MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ

EN 12615 6 MPa 16 MPa

ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

MC (0,40) - EN 1766
EN 12636

Συνολικη αποτυχία του 
υποστρώματος σκυροδέματος

Πληροί τις προδιαγραφές

FINAL PERFORMANCE (20°C - 65% R.H.)

Νομική προειδοποίηση – SLCMP έκδοση της 01.03.2017

Στις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται εδώ, η Draco Italian s.p.a. χρησιμοποιεί τους δείκτες που ορίζονται με τα σχετικά στάνταρ.

Παρακαλώ  ελέγξτε εάν αυτό το φύλλο και τα συμπεριλαμβανόμενα χαρκτηριστικά που εφαρμόζονται στην παρτίδα προϊόντος που σας ενδιαφέρει έχουν αντικατασταθεί από μεταγενέστερη 

ενημέρωση. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, ελέγξτε είτε ότι το φύλλο αντιστοιχεί σε εκείνο που εφαρμόζεται εκείνη την περίοδο στις συμφωνίες πωλήσεων στο www.draco-edilizia.it και/ή 

επικοινωνήστε το Τμήμα Μηχανικών.

Καμία  συμβουλή δεν δίδεται από το προσωπικό μας, είτε προφορικώς είτε γραπτώς κατόπιν απαίτησής σας, όσον αφορά τις δυνατές εφαρμογές των προϊόντων που θα είναι δεσμευτικές υπό τη 

συμφωνία πωλήσεων ή θα οφείλουν να αναλογιστούν σαν εσωτερικό μέρος της συμφωνίας. Τέτοια συμβουλές, βασίζονται στην εμπειρία μας και στην μέγιστη διαθέσιμη πρακτική και επιστημονική 

γνώση: οπότε δεν θα δεσμεύεται ή θα  αλλάζουν οι συνθήκες ανάλογα με τον αγοραστή ή χρήστη. Παρακαλώ δοκιμάστε τα προϊόντα πρώτα, ώστε να δείτε εάν ταιριάζουν στη χρήση η εφαρμογή 

για την οποία τα θέλετε: σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλετε να είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή σας


