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NO RUST 
 

Υγρός µετατροπέας σκουριάς   

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Όξινης βάσης, µελετηµένο να σταµατά την οξείδωση σιδήρου και κραµάτων του. Μετατρέπει το 
οξείδιο του σιδήρου (σκουριά)σε µεταλλικό σίδηρο, αδρανή και σταθερό, που µετατρέπεται σε 
ικανοποιητικό primer πρόσφυσης χρώµατος ή σµάλτου.  
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• ΠΛΗΡΕΣ – Ο κατεργασµένος µε NO RUST σίδηρος, δεν χρειάζεται επιπλέον 
κατεργασία, αλλά µπορεί να δεχτεί βάψιµο. Τα κατεργασµένα µε το προϊόν µας τεµάχια 
µπορούν να βαφτούν ακόµα και µετά από µερικούς µήνες χωρίς να οξειδωθούν.  

• ΠΟΛΥΣΘΕΝΕΣ – εφαρµόζεται σε επιφάνειες ολικά ή µερικά σκουριασµένες.  

• ΑΠΛΟ – η εφαρµογή του είναι ότι πιο εύκολο προσφέρει σήµερα η αγορά. 

• ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αφαιρετικό και διαλυτικό 
σκουριάς.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται αφαίρεση σκουριάς ή 
µετατροπή της σε οργανικό σίδηρο.  

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ (ΑΝΑΓΕΙ) ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟ 

• Πριν την εφαρµογή βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κλειστές φυσαλίδες σκουριάς. Σε 
αντίθετη περίπτωση, εξαλείψτε τις µε βούρτσα. Επαληθεύσατε και εξαλείψτε την παρουσία 
γράσου και υγρασίας.  

• Εφαρµόστε αρκετή ποσότητα NO RUST σε όλη την επιφάνεια, προσέχοντας να βραχεί 
όλη η περιοχή.  

•  Αφήστε να δράσει για12 ώρες τουλάχιστον. Το NO RUST φτάνει το ανώτερο της 
απόδοσής του µετά από 24 ώρες.  

• Ξεβγάλατε µε νερό για να αφαιρέσετε το πλεονάζον προϊόν. Η επιφάνεια είναι ήδη έτοιµη και για ένα – δυο 
µήνες µπορεί να αντέξει στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, µετά από ξέβγαλµα και 
στέγνωµα, µπορεί να βαφτεί άµεσα.  

• ∆ΙΑΛΥΕΙ Η ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ 

• Εφαρµόστε το NO RUST, απ’ ευθείας πάνω στην επιφάνεια, περιµένετε 5 λεπτά και ξεβγάλατε.  
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ  

 

        

 

 

Αντλία Faren 1,5 λίτρου  Ψεκαστηράκι 500 ml 

560 002 501 002   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ Ανα. MSDS 

Όψη  Καφέ υγρό  Σηµείο 9.1 

Οσµή  Χαρακτηριστική  Σηµείο 9.2 

ρΗ διαλύµατος 3% 2,0 +/- 0,5 Σηµείο 9.3 

Σηµείο ανάφλεξης  Άφλεκτο  Σηµείο 9.4 

Πυκνότητα στους  20°C 1,330 Σηµείο 9.5 

   
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

709 001 

1 λίτρο 

 
 
 

 


