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PAVIFIX
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 2  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΔΑΠΕΔΑ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 40 MM

✓ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ: Το PAVIFIX αντέχει αποτελεσματικά σε βιομηχανικά 
περιβάλλοντα, προστατεύοντας ενάντια σε ατμοσφαιρικές και χημικές επιθέσεις.

✓	 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ: Το PAVIFIX έχει ανώτερη μηχανική αντοχή τόσο στη φθορά 
όσο και στη τριβή από την κύλιση. 

✓	 ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ: Το PAVIFIX είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εγγυάται 
το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης στο υπόστρωμα. Επιπλέον, βελτιώνει την πρόσφυση 
των εποξειδικών βαφών που εφαρμόζονται μεταγενέστερα.

✓	 ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το PAVIFIX εφαρμόζεται εύκολα και παρουσιάζει καλή 
εργασιμότητα. Εφαρμόζεται γρήγορα και έτσι καθίσταται ιδανικό για γρήγορες 
επισκευές, οι οποίες μπορούν ξανά να επικαλυφθούν μετά από λίγες ώρες.

✓	 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Το PAVIFIX έχει μια κλειστή επιφάνεια, η οποία 
δεν επιτρέπει την είσοδο των επιθετικών παραγόντων και παρέχει ένα άψογο 
φινίρισμα, μόλις εφαρμοστεί η ρητινούχα επένδυση.

✓	 ΑΣΦΑΛΕΣ: Το PAVIFIX δεν περιέχει πτητικές πργανώσεις (VOC).

Το PAVIFIX είναι εποξειδικό, 2 συστατικών, γρήγορης πήξης κονίαμα, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τοπικές 
επισκευές σε δάπεδα σκυροδέματος.

Το PAVIFIX είναι ελεγχόμενης συρρίκνωσης και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε φθορά και τριβή από την κύλιση. 
Είναι εύκολο και γρήγορο στην εφαρμογή και αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για εποξειδικές βαφές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

✓	 Ανακατασκευή, επιπέδωση και επισκευή δαπέδων σκυροδέματος και άκρων αρμών και 

	 γενικά κατασκευές από τσιμέντο συμπεριλαμβανομένων των κάθετων εφαρμογών.

✓	 Ιδανικό για προετοιμασία επιφανειών για εποξειδικά ρητινούχα επιστρώματα.

✓	 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

✓	 Αποκατάσταση και κατασκευή σε μικρές ράμπες εισόδων σε πεζοδρόμια και εισόδους.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΑΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

‣	 Θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα τμήματα που ξεφλουδίζουν ή είναι χαλαρά και τα οποία είναι 
χαμηλής μηχανικής αντοχής σε σχέση με την περιοχή που πρόκειται να επισκευαστεί.

‣	 Αφαίρεση λεκέδων, εξάνθησης, και σημείων που περιέχουν λάδια και γράσα, καθώς και σκόνη και βρωμιές.

UNI EN
13813

DRACO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΤΑΧΕΙΑ
ΠΗΞΗ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΤΟΧΗ
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FLOORING LINE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

✓	 Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 3 βαθμών Κελσίου και μεγαλύτερες των 35.

✓	 Να μην εφαρμόζεται σε τσιμέντο το οποίο έχει εφαρμοστεί  λιγότερο από 28 μέρες.

✓	 Να ελέγχεται η μηχανική αντοχή του υποστρώματος ( αντοχή στη θλίψη 25 N/mm2 – αντοχή στον εφελκυσμό 1.5N/mm2 ).

Το PAVIFIX αποτελείται από:

Α- βάση

Β- σκληρυντή

Τα  περιεχόμενα από τα δοχεία, θα πρέπει να αναμιχθούν καλά  πριν την χρήση. Πραγματοποιείται διάχυση του συστατικού 
Β σε ένα κατάλληλο δοχείο και προστίθεται το συστατικό α: τα 2 συστατικά ανακατεύονται σε χαμηλή ταχύτητα με ένα 
κατάλληλο αναδευτήρα για 2 λεπτά μέχρι το μίγμα να είναι ομοιόμορφο, απαλλαγμένο από γρόμπους και φουσκάλες 
με παγιδευμένο αέρα. Να μην χρησιμοποιούνται μερικώς τα περιεχόμενα των κουβάδων για να αποφευχθούν λάθη σε 
δοσολογίες τα οποία θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να οδηγήσουν στην αποφυγή της ολοκληρωτικής σκλήρυνσης.

Το PAVIFIX είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες που αναγράφονται παρακάτω:

5 kg δοχείο+ 1 kg δοχείο = (Α+Β) 6 kg

10 kg δοχείο + 2 kg δοχείο = (Α+Β) 12 kg

Εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία, αποθηκευτεί καταλλήλως και σκεπαστεί σε 

ένα στεγνό μέρος με θερμοκρασίες όχι  κάτω των 10  βαθμών, τότε το προϊόν διατηρεί τα

τα χαρακτηριστικά του για 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
To  PAVIFIX εγγυάται καλή λειτουργικότητα και εφαρμόζεται με σπάτουλα ή μυστρί. Το PAVIFIX εφαρμόζεται στο προς 
επισκευή υπόστρωμα, μόλις εκείνο έχει προετοιμαστεί καταλλήλα και έχει απαλλαχθεί από αιχμηρά άκρα: η επιφάνεια 
λειαίνεται με μυστρί το οποίο έχει βραχεί ελαφρώς με νερό. Να αποφεύγεται η χρήση διαλυτών. Εκεί όπου το υπόστρωμα 
είναι πορώδες, η επιφάνεια εμποτίζεται με PRIMER E και μετά την μερική του πήξη, εφαρμόζεται το PAVIFIX.

✓	 Να γίνεται χρήση λαστιχένιων γαντιών και γυαλιών ασφαλείας, τόσο κατά την εφαρμογή του υλικού, όσο και κατά τον 
καθαρισμό των εργαλείων.

✓	 Να αποφεύγεται η επαφή της ρητίνης με το δέρμα ή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής να καθαρίζεται προσεκτικά η 
περιοχή με σαπούνι και νερό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΧΡΩΜΑ Ανοιχτό γκρι

ΣΤΕΓΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100%

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2000 kg/m3
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FLOORING LINE

ΧΡΩΜΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ Γκρι

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ A:B=5:1

ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ κατά προσέγγιση 20 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ κατά προσέγγιση 40 λεπτά

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 2 mm

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 4 cm

ΒΑΤΟΤΗΤΑ κατά προσέγγιση 1 ώρα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ κατά προσέγγιση 2 ώρες

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ κατά προσέγγιση 1 ώρα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 10 ημέρες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2 kg/m2 ανά χιλιοστό πάχους

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ μεταξύ +3°C και +30°C

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 12 μήνες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 20OC – 65% RH

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ EN 12190 1 ημέρα - 50 MPa
10 ημέρες - 63 MPa

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ EN 196
1 ημέρα - 25 MPa

7 ημέρες - 27 MPa

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ Αμελητέα

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 20OC – 65% RH

Νομική προειδοποίηση -SLCMP έκδοση της 01.03.2017

Στις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται εδώ, η Draco Italian s.p.a. χρησιμοποιεί τους δείκτες που ορίζονται με τα σχετικά στάνταρ.

Παρακαλώ  ελέγξτε εάν αυτό το φύλλο και ΤΑ συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην παρτίδα προϊόντος που σας ενδιαφέρει 
έχουν αντικατασταθεί από μεταγενέστερη ενημέρωση. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, ελέγξτε είτε ότι το φύλλο αντιστοιχεί σε εκείνο που εφαρμόζεται 
εκείνη την περίοδο στις συμφωνίες πωλήσεων στο www.draco-edilizia.it και/ή επικοινωνήστε το Τμήμα Μηχανικών.

Καμία  συμβουλή δεν δίδεται από το προσωπικό μας, είτε προφορικώς είτε γραπτώς κατόπιν απαίτησής σας, όσον αφορά τις δυνατές εφαρμογές 
των προϊόντων που θα είναι δεσμευτικές υπό τη συμφωνία πωλήσεων ή θα οφείλουν να αναλογιστούν σαν εσωτερικό μέρος της συμφωνίας. Τέτοιες 
συμβουλές, βασίζονται στην εμπειρία μας και στην μέγιστη διαθέσιμη πρακτική και επιστημονική γνώση: οπότε δεν θα δεσμεύεται ή θα  αλλάζουν οι 
συνθήκες ανάλογα με τον αγοραστή ή χρήστη. Παρακαλώ δοκιμάστε τα προϊόντα πρώτα, ώστε να δείτε εάν ταιριάζουν στη χρήση η εφαρμογή για 
την οποία τα θέλετε: σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλετε να είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή σας.


